
附件4

福建省连江县烟草制品零售点现场勘验规定
第一条 为规范现场测量标准，确保烟草制品零售点勘验公平、公正，依据《福建省连江县烟草制品零售点合理布局规定》（以下简称《合理布局规定》），制定本规定。
第二条 本规定适用于连江县烟草专卖局对烟草制品零售点布局的现场勘验工作。
第三条 行政许可现场勘验以专卖执法人员实地核查结果为准，经营面积测算、间距测量所使用的测量工具应符合国家统一标准。
第四条 专卖执法人员实施实地核查时，可以参考采用第三方数据，但应说明数据来源，并将相关证明材料、函件、网站截图附卷保存。
第五条  烟草零售点设置所依据的规划住户户数、商户数量、经营面积、间距等标准，可以参考采用以下数据：
（一）政府有关部门出具的或相关政府网站查询的数据；
（二）居委会、小区物业提供的规划住住户数据；
（三）商场管理方提供的商户数量数据；
（四）政府管理部门或其官方网站提供的火车站、汽车站等公共场所的面积数据；
（五）合法有效的权属登记证明；
（六）有法定资质的测绘单位的测量结果；
（七）高德、百度等地图工具提供的大于60米的距离数据。
第三方数据与勘查人员实际勘验数据不符的，以勘查人员的实际测量结果为准。
第六条 勘验人员对测量结果与合理布局面积标准、间距标准在±1%以内的，至少要采取两种以上工具进行测量判定。
申请人或利害关系人对经营面积、间距测量结果有异议的，且测量结果与合理布局面积标准、间距标准在±1%以内的，可以提出复查申请，由法制监督部门组织进行二次勘验，并制作现场勘验表和全程视频音频记录。
第七条 直线距离只测量两点之间的线段距离，不考虑中途有无障碍。遇到障碍物时，采取分段测量累加或其他科学合理的方式计算直线距离（如图1所示）。
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                             图1
第八条  有影响人流障碍物的，应按照绕过障碍所需步行距离测算行人可安全步行的无障碍最短距离测算间距。
政府部门在街道或道路中设置的固定行人隔离带（栏）、绿化带等，高度在50厘米以上且最外沿平行超出测量起讫点2米的，视为许可勘验中可影响人流的障碍物；临时设置的安全设施，临时放置的建筑材料、物品，擅自设立、建造的建筑、物体，以及因阶段性施工影响通行等不视为障碍物。
第九条 间距测量标准
（一）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所同侧无障碍物的,测量最短直线距离（如图2所示）。
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                      图2
（二）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所同侧但存在不影响人流障碍物的,通过平行延伸测量起讫点计算可安全通行距离（如图3所示）。
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                           图3
（三）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所同侧存在可影响人流障碍物的，按直角分段绕过障碍物测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的经营场所间的距离（如图4所示）。
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图4
（四）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所之间道路存在有转角的，按直角分段测量最短距离（如图5所示）。
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                      图5
（五）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所异侧无障碍物的,测量按直角分段测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点的间距（如图6所示）。   
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                      图6
（六）申请人的经营场所与最近零售点的经营场所异侧存在障碍物的，按直角分段绕过障碍物测量，分段距离之和即为申请人的经营场所与最近零售点间距（如图7所示）。
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图7
（七）市场、广场等区域零售点间距测量方法均以原设计道路、人行通道行人正常安全行走的最短距离进行测量。
（八）申请人的经营场所门面多面（多间）贯通且多面经营的，取与最近零售点各自最近一侧门沿之间进行测量。
（九）特殊地形测量：因地形、地貌或设计等原因导致道路、通道成不规则形态，通过前述方法无法测量的，取可安全通行路径最近距离进行测量。
（十）申请人的经营场所与最近零售点位于不同水平空间，隔有台阶、楼梯的，以其平面坡长进行测量（如图8所示）。
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                         图8
第十条 勘验人员实施勘验后应记录适用合理布局规定条款、数据来源、勘查结果、测算方式、使用工具等可供追溯判断信息，并制作经营地址图、场所结构图。经营场所地址图，应包含道路名称、最近零售点名称、测量方式、测量距离等信息。
第十一条 勘验人员在勘验过程中，要对申请人是否符合办证条件进行全面评估并将初核结果口头告知申请人。申请人不符合办证条件但可以采取措施及时纠正以符合合理布局标准及满足其他办证条件的，勘验人员应当现场告知申请人在三日内整改并组织重新勘验。
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